Lieferumfang und Montageanleitung

Lieferumfang:

Parts supplied and fitting instructions
Parts supplied:

Fournitures et instructions de montage

Fournitures:

Montage und Demontage:

Nachdem die zweckmaBigste Anordnung der Tragbiigel —
im Rahmen des vorgegebenen Lochbildes — und der BOX
auf dem Fahrzeug ermittelt ist, BOX nach Skizze mit den
Tragbtigeln verbinden.

Fitting and removing instructions:

When the best position for the support bars (within the
hole pattern) and for the BOX on the vehicle has been
found, secure the BOX to the support bars as shown in
the sketch.

Instructions de montage et de démontage:

Aprés avoir déterminé le placement le plus rationnel
des étriers de fixation (dans le cadre du jeu de trous) et
du BOX sur le véhicule, attacher le BOX aux étriers de
fixation d'aprés le croquis.

Pflege und Wartung

Die innere Mechanik der Schnellspann-Einheit, die
U-Bigel oder Sonstigem aus dem Zubehér-Programm
lieferbaren Spannelemente sauber halten - keine
Pflegemittel/Ole/Fette verwenden.

Das Schloss wird am besten mit handelstblichen
Siliconsprays gepflegt bzw. vorbeugend gegen Einfrieren
behandelt. Keinesfalls offene Flamme zum Auftauen ver-
wenden.

Die Kolbenstangen der Gasdruckheber trocken sauber
halten — keine Pflegemittel/Ole/Fette verwenden.

Um Schaden an der Oberflache zu vermeiden, verwen-
den Sie nur lésungsmittelfreies Autowachs, Spullmittel
ohne Alkohol, Chlor- oder Ammoniakzuséatze und keine
6lhaltigen Reinigungsmittel oder Cockpitsprays.

Im ordnungsgeman montierten Zustand ist die BOX was-
serdicht bei Regen und bei einer Handwésche (keine
Hochdruckreiniger!).

Care and maintenance

Keep always clean the inner mechanics of the fast snap
mounting unit, the u-bolts and other mounting elements
available from the accessories program — do not use any
care agents/oils/greases.

Using silicon sprays commercially available is the best
method to protect the lock and to prevent it from freezing.
On no account use a naked flame to thaw it out.

The piston rod of the gas-filled supports should be kept
dry and clean — use no polish/oil/grease.

To prevent damage to the outer surface, use only solvent
free waxes, detergents that do not contain alcohol, chlo-
rine or ammonia additives and no cleaning agents contai-
ning oil or cockpit sprays.

When fitted correctly the BOX is waterproof in rain and
when washed by hand (do not use a high pressure
cleaner).

Soins et entretiens

Maintenir propre l'intérieur du mécanisme de l'unité de
serrage rapide, les étriers de fixation ou d'autres élé-
ments de fixation du programme d'accessoires. N'utilisez
pas de produits d'entretien, d'huile ni de graisse.

L'utilisation d'aérosols silicone en usage dans le com-
merce est la meilleure fagon d'entretenir la serrure et de
la traiter préventivement contre le gel. Ne se servir en
aucun cas d'une flamme nue pour dégeler une serrure.

Maintenir propres et séches les tringles de piston des le-
viers a air comprimé — ne pas utiliser de produits d'entre-
tien/d'huile/de graisse.

Afin d'éviter un endommagement de la face extérieure,
n'utilisez que de la cire sans solvants, des agents de rin-
cage sans alcool ne contenant pas d'additifs de chlore
ou d'ammoniac. N'utilisez pas d'agents de nettoyage ni de
sprays cockpit.

En position correcte de montage, le BOX est étanche a
I'eau en cas de pluie ou de lavage a la main (pas de net-
toyeur haute pression).






